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1. Zakladni informace

DodrZzovani podminek protieroznich opatreni se stalo v poslednich trech letech jednim
z klicovych omezeni zemédélského hospodareni na orné pudé. Odhlédneme-li od obecného
cile zabranit nezadoucim smyvim ornice mimo zemédélské pozemky, mlze mit porusovani
podminek protieroznich opatfeni podstatné dopady v podobé citelnych sniZeni
poskytovanych dotaci (SAPS, LFA, AEO a dalsi plosné platby).

Protierozni opatfeni jsou vyZadovana vramci podminek dobrého zemédélského
a environmentélniho stavu GAEC & 1 a 2%, dale z titulu nitratové smérnice? a minimalnich
pozadavk(l pro pouZiti hnojiv v ramci agroenvironmentalnich opatfeni (AEO)>. Na koho se
vztahuji uvedend opatieni, ukazuje nasledujici jednoduchy prehled:

1. Pro vSechny zemédélce zadajici o plosné platby plati podminky GAEC ¢. 2 —
tj. zakaz/omezeni péstovani Sirokoradkovych plodin na plochach se silné/mirné
erozné ohrozenou plidou (SEO/MEQO) a omezeni péstovani obilovin a repky na SEO
plochach.

2. Pro zemédélce hospodafici na padnich blocich se sklonitosti nad 7 stupnt a kulturou
orna puda plati podminky GAEC €. 1 — tj. podminky chovani na poli po sklizni hlavni
plodiny.

3. Pro zemédélce hospodafrici v zranitelné oblasti dusicnany (ZOD) anebo se zavazkem
v AEO opatieni plati zakaz péstovani Sirokofadkovych plodin na pladnich blocich
(pFipadné jejich ¢astech) se sklonitosti nad 7 stupnt priléhajicich vodnim toktiim (do
25 m).
Pro rok 2013 Ize v oblasti eroze ocekavat nasledujici zmény:

= bude pravdépodobné znovu rozbéhnut proces prehodnoceni vymezeni SEO a MEO ze
strany vUmoPr?, pfipadné do LPIS bude zabudovan mechanismus on-line
prehodnoceni eroze,

= bude umozZnéno péstovani obilnin na SEO i s podsevem jetelotravni smési,

= za urcitych podminek budou od plnéni protieroznich opatfeni , osvobozeny” malé
pozemky oseté jednou plodinou s vymérou nizsi nez 0,4 ha,

= budou rozsifeny specifické pldoochranné technologie o technologii podryvani
v cukrovce (pro sezonu 2013 byla povinnost hlaseni o podryvani do 15. 10. 2012),

= do sezamu Sirokoradkovych plodin byl dopInén cirok.

! Podminky dobrého zemédélského a environmentalniho stavu (z angl.“GAEC”) jsou soucasti podminek vsech
plosnych dotaci.

>V CR jsou podminky nitratové smérnice implementovany pomoci nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni
zranitelnych oblasti a akénim programu.

* Minimalni pozadavky pro poutziti hnojiv jsou nedilnou soucasti podminek agroenvironmentdlnich opatreni
podle nafizeni vlady ¢. 79/2007 Sb., v platném znéni.

4 Vyzkumny Ustav melioraci a pldy
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2. Eroze vramci GAEC 1

Omezeni hospodareni z titulu GAEC ¢. 1 se vztahuje POUZE na PB s kulturou orna plda,
které maji sklonitost nad 7 stupnd.

Na takovém PB je nezbytné po sklizni plodiny

= vysit naslednou plodinu, nebo
= ponechat strnisté sklizené plodiny do 30. 11., nebo
= ponechat padu zoranou ¢i podmitnutou do 30. 11.

Tyto podminky prakticky kazdy zemédélec prirozenym hospodarenim spliuje, tudiz
neznamenaji Zadnou vyraznéjsi komplikaci.

K nalezeni PB s timto omezenim Ize pouzit zalozku Tisky/tisk ¢. 11 Erozni ohroZenost PB/DPB.
Sledujte kombinaci sloupecku Kultura (R = ornd ptda) a sloupecku pramérna sklonitost (nad
7 stupna).

3. Eroze vramci GAEC 2 a nitratové smérnice

Zakladni princip feSeni protieroznich opatfeni v ramci GAEC 2 a nitratové smérnice v LPIS
spociva ve vyuZiti podkladové vrstvy erozni ohroZenosti zemédélské pudy, na zakladé niz je
pro kazdy pUdni blok ¢i jeho ¢ast (erozni pozemek) stanoveno prislusné protierozni
opatreni. Dopliikové pro ucely stanoveni specifickych pldoochrannych technogii v rdmci
mirné erozné ohroZenych pld (MEO) se jeSté pouZivd vyhodnoceni expozice svahu na
zakladé digitdlniho modelu terénu a mapa odtokovych linii povrchové vody z pozemku.
Podkladova vrstva erozni ohroZenosti, odtokové linie a digitdlni model terénu se spravuji
nezavisle na pldnich blocich.

3.1 Podkladova vrstva

Vrstva erozni ohrozenosti v LPIS se sklada ze

1. silné erozné ohrozenych pad (zkratka SEO), v mapé oznacenych ¢ervené Il
2. mirné erozné ohroZenych pud (zkratka MEO), v mapé oznacenych Zluté =,
3. erozné neohrozenych piid, v mapé oznacenych zelené M.

Vrstvu erozni ohroZenosti spravuje VUMOP a rovné? se stard o jeji aktualizaci, ktera probiha
jednou roc¢né, zpravidla v cervnu. Posledni aktualizace zahrnovala aktualizaci BPEJ,
vyporadani ndmitek farmarl (zaslanych do 30. dubna 2012), doslo k vylepsSeni nastroj pro
praci s erozni ohroZenosti, mezi které patfi napf. zavedeni ,prahlednych hranic“ mezi SEO,
MEO a neohrozenymi pudami a zjednoduseni $kaly barev.

3.2 Kody protieroznich opatieni

Kazdy padni blok je oznacen kédem protierozniho opatfreni odraZejiciho omezeni. Pfrehled
protieroznich opatfeni na pudnim bloku Ize nalézt v tisku €. 11 na zaloZce Tisky.

V LPIS je rovnéZz moznost v pfipadé péstovani vice plodin na paddnim bloku provést zakres
zemédélskych parcel. Je-li pouzita vyméra zakresu parcely, pak se eroze napocita samostatné
i na zemédélskou parcelu (zdlozka NS na formuldafi zemédélské parcely). Prehled
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protieroznich opatfeni na parcelach se zdkresem lze nalézt v tiscich pro Nitratovou smérnici
(tisk NS zdkrest zem. parcel souhrn/podrobné —od 1. 8. 2012).

Za Sirokoradkové plodiny se pro ucely omezeni hospodareni v GAEC 2 a SMR povazuji
kukufice, brambory, slunecnice, séja, fepa, bob sety a od roku 2013 i ¢irok, a to bez ohledu
na to, jak husté jsou nasety. Za porost Sirokoradkové plodiny se povazuje i smés obsahujici
Sirokofadkovou plodinu.

Od roku 2013 budou ,osvobozeny“ od plnéni protieroznich opatieni malé
pozemky s vymérou nizsi nez 0,4 ha, jejichZ delsi strana je orientovdna ve sméru vrstevnic
s maximalni odchylkou od vrstevnice do 30° a pod niZ se nachdzi pas zemédélské pady
o minimalni Sifi 24 m, jez preruSuje odtokové linie prochazejici plochou Sirokoradkové
plodiny a na kterém je Zadatelem péstovan travni porost, viceletd picnina nebo jina nez
Sirokoradkova plodina. Zadatel miiZe tento postup uplatnit pouze na jedné takto vymezené
ploSe nebo soucet takovych ploch nepfesahne vyméru 0,4 ha zemédélské pldy.

Kdédy vyjadrujici jednotliva omezeni jsou nasledujici:

Kdd na Péstovana Omezeni
PB plodina
A0 Tykd se véech | Zadna omezeni za podminky, Ze se na padnim bloku, kde je MEO nebo

kultur mimo | SEO nepéstuji SP/O/R.
ornou pldu.

Al Viechny Zadné omezeni.
plodiny na
orné pudé
A1N1 Sirokoradkové |Lze péstovat, ale souvisld plocha Sirokofadkové plodiny nesmi mit
plodiny prdmérnou sklonitost vétsi jak 7° a nachazet se blize jak 25 m od vody.
A2 Sirokoradkové |Nelze péstovat na plochdch SEO (&ast ptidniho bloku).
plodiny
Obiloviny a Péstovani obilnin a fepky je omezeno jen na SEO plochach, na kterych
repka porosty téchto plodin musi byt zakladany s vyuZitim pudoochrannych

technologii, zejména seti do mulce, nebo bezorebné seti.

V pripadé obilnin péstovanych na plochach SEO nemusi byt dodrzena
podminka pudoochrannych technologii pfi zakladani porostll pouze
v prfipadé, Ze budou péstovany s podsevem jetelovin nebo
jetelotravnich smési (neplati pro repku!).

A2N1 Sirokoradkové |Nelze péstovat na ¢asti pGdniho bloku s plochou SEO a soudasné
plodiny souvisla plocha sirokoradkové plodiny nesmi mit priimérnou sklonitost
vétsi jak 7 stupnll a nachazet se blize jak 25 m od vody.
Obiloviny a Péstovani obilnin a fepky je omezeno jen na SEO plochach, na kterych
repka porosty téchto plodin musi byt zakladany s vyuZitim ptdoochrannych

technologii, zejména seti do mulce, nebo bezorebné seti.

V pripadé obilnin péstovanych na plochach SEO nemusi byt dodrzena
podminka pudoochrannych technologii pfi zakladani porostll pouze
v prfipadé, Ze budou péstovany s podsevem jetelovin nebo
jetelotravnich smési (neplati pro repku!).

> Tato zména je obsazena vnovele NV ¢&. 479/2009 Sbh., ktera ma Cislo 448/2012 Sb. a nabude ucinnosti
1. 1.2013.
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Kod na
PB

Péstovana
plodina

Omezeni

plodiny

A2B2 Sirokoradkové |Nelze péstovat na ¢asti pddniho bloku s plochou SEO, na MEO plochach
plodiny péstovat Sirokoradkové plodiny lze, avsak jen s vyuZitim ptdoochranné
technologie (¢ast padniho bloku).
Obiloviny a Péstovani obilnin a fepky je omezeno jen na SEO plochach, na kterych
repka porosty téchto plodin musi byt zakladany s vyuZitim pudoochrannych
technologii, zejména seti do mulce, nebo bezorebné seti.
V pripadé obilnin péstovanych na plochach SEO nemusi byt dodrzena
podminka pudoochrannych technologii pfi zakladani porostl pouze
v prfipadé, Ze budou péstovany s podsevem jetelovin nebo
jetelotravnich smési (neplati pro repku!).
A2B2N1 |[Sirokorddkové |Nelze péstovat na &asti pldniho bloku s plochou SEO a soucasné
plodiny souvisla plocha Sirokoradkové plodiny nesmi mit priimérnou sklonitost
vétsi jak 7 stupnd a nachazet se blize jak 25 m od vody.
Na MEO plochiach péstovat Sirokoradkové plodiny lze, avSak jen
s vyuzitim pldoochranné technologie (¢ast ptdniho bloku) a soucasné
souvisla plocha sirokoradkové plodiny nesmi mit priimérnou sklonitost
vétsi jak 7 stupnll a nachazet se blize jak 25 m od vody.
Obiloviny a Péstovani obilnin a fepky je omezeno jen na SEO plochach, na kterych
repka porosty téchto plodin musi byt zakladany s vyuZitim pudoochrannych
technologii, zejména seti do mulce, nebo bezorebné seti.
V pripadé obilnin péstovanych na plochach SEO nemusi byt dodrzena
podminka pudoochrannych technologii pfi zakladani porostll pouze
v prfipadé, Ze budou péstovany s podsevem jetelovin nebo
jetelotravnich smési (neplati pro fepkul).
A3 Sirokoradkové |Nelze péstovat na zadné ¢asti plidniho bloku.
plodiny
Obiloviny a Porosty obilnin a fepky musi byt na celém bloku zakladany s vyuZitim
repka pudoochrannych technologii, zejména seti do mulce, nebo bezorebné
seti. V pripadé obilnin péstovanych na plochach SEO nemusi byt
dodrzena podminka ptdoochrannych technologii pfi zakladani porostd
pouze v pfipadé, Ze budou péstovdny s podsevem jetelovin nebo
jetelotravnich smési (neplati pro repku!).
B2 Sirokoradkové |Lze péstovat, aviak na ¢asti ptdniho bloku s plochou MEO jen
plodiny s vyuzitim ptdoochranné technologie.
B2N1 Sirokoradkové |Lze péstovat, aviak na ¢&asti pldniho bloku s plochou MEO jen
plodiny s vyuzitim pldoochranné technologie, a soucdasné souvisla plocha
Sirokoradkové plodiny nesmi mit primérnou sklonitost vétsi jak
7 stupn( a nachazet se blize jak 25 m od vody.
B3 Sirokoradkové |Lze péstovat, ale jen s vyuZitim pldoochranné technologie, a to na
plodiny celém pldnim bloku.
B3N1 Sirokoradkové |Lze péstovat, ale jen s vyuzitim plidoochranné technologie, a sou¢asné

souvisla plocha Sirokoradkové plodiny nesmi mit prmérnou sklonitost
vétsi jak 7 stupnll a nachazet se blize jak 25 m od vody.

Tabulka 1: Pfehled protieroznich opatieni
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4. Postup vyhodnoceni ,erozni situace“ na farmeé

Zakladni postup, jak zjistit, zda se protierozni opatfeni farmy vlbec tykaji a jak knim
pfistoupit, je tento:

1.
2.

Mate ornou plidu a péstujete Sirokoradkové plodiny/obilniny/fepku (SP/O/R)?

V LPIS si na zaloZce Tisky pustte tisk €. 11 Erozni ohroZenost PB/DPB a vyberte obdobi
2012/2013. Tisk je moZné zobrazit i ve formatu Excel (typ vystupu zvolim EXCEL) — v tisku
Ize pak rizikové bloky oznacit, délat si k nim poznamky a dale se souborem pracovat.
Pokud mate pojmenované parcely, mizZete zobrazit misto Cisel PB/DPB v tisku nazvy
parcel. Kod opatreni v tisku €. 11 se vsak vZdy vaze k pidnimu bloku!

Hledate rizikové bloky (orna plda, sloupecek Q). Provedete prvotni rozdéleni blok(:

= U blokd s A3, A2, A2N1, A2B2, a A2B2N1 si vypisete, zda na nich péstujete nebo
mate zamér péstovat vyjmenované rizikové plodiny stylem , $P/O/R".

= U blok( s B2, B2N1, B3 a B3N1 si vypiSete, zda na nich péstujete nebo mate zamér
péstovat SP.

= U zbylych blok{i s kédem A1 si vypiSete, zda na nékterém z nich Ize péstovat SP.

Posoudite, zda v ramci blok( s kédem A1 je dostatek vyméry pro zabezpeceni péstovani
SP. Pokud ne, musite rozebrat rizikové bloky.

Rizikové bloky, u nichz nemate 4ddnou pozndmku s SP/O/R, vas nezajimaji. V kombinaci
smapou a dalSimi udaji ztisku €. 11 feSite jen ty bloky, u nichz mate poznamku
o péstovani rizikové plodiny. Tyto posuzujete jeden po druhém. Konkrétni postup reseni
je uveden v nasledujicich kapitolach.

Schéma na nasledujici strané ukazuje, koho a za jakych podminek se protierozni opatreni
tykaji.
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Zakladni postup zjisténi situace na podniku je v diagramu:

Mam ornou pudu a péstuji
Sirokofadkové
plodiny/obilniny/fepku.

NE.

Zadné omezeni GAEC
2/SMR u eroze se ha mé
nevztahuje.

ANO.
Pustim si tisk ¢. 11 ze
zalozky Tisky. Sleduji
sloupec Q.

Mam v tisku kédy A3, A2
A2N1, A2B2 nebo A2B2N1a

f N
Prectu si v kapitole 3.1a 3.2
navod, jak najit plochy SEO,

e ve

péstuji Sirokoradkové
plodiny?

Mam v tisku kédy A3, A2,

kde nesmim tyto plodiny
péstovat.
\ J

f N
Prectu si v kapitole 3.1a 3.2
navod, jak najit plochy SEO,

A2B2 nebo A2B2N1a
péstuji obilniny/fepku?

\ S

f N
Mam v tisku kédy B3, B3N1,
B2, B2N1, A2B2 nebo

kde musim tyto plodiny
péstovat pldoochranné.
\ J

(Prettusiv kapitole 3.3 a 3.4)
navod, jak najit plochy

A2B2N1 a péstuji
Sirokoradkové plodiny?

Mam v tisku jen kédy B3,

MEO, kde musim tyto
plodiny péstovat
pGdoochranné.

Zadné omezeni se na mé

B2, A1N1 a nepéstuji
sirokoradkové plodiny?

Mam v tisku jen kédy A1,

nevztahuje.

Z4dné omezeni se na mé

AO0?

nevztahuje.
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4.1 Silné erozné ohrozena (SEO) pida
Pokud se u pudniho bloku objevi kéd A3, A2 nebo A2B2 znamena to, Ze

= na plose SEO na PB (A2, A2B2) ¢i na celém PB (A3) nelze péstovat kukufici,
brambory, fepu, bob sety, soju, slunecnici a nové od roku 2013 také cirok,

= Fepku a obilniny Ize na plochach SEO péstovat, avsak s vyuZitim pludoochranné
technologie.

Jako pldoochranné technologie (PT) pro fepku a obilniny jsou uznavany bezorebné seti, seti
do mulce, seti do mélké podmitky, seti do ochranné plodiny nebo dulkovani. V kazdém
pripadé vsak musi byt dodrZena pokryvnost povrchu puady rostl. zbytky min. 30 % v dobé
zaloZeni porostu (ukdzka 30 % viz obrdzek niZe). Podminka 30% pokryvnosti vyznamné
omezuje pouZiti pudoochrannych technologii, protoze takové miry pokryvnosti lze
dosdhnout jen pfri zachovani vysokého podilu rostlinnych zbytkd na povrchu pozemku
a pouziti adekvatnich postupl zpracovani pady, které ,nezapravi“ zbytky do pldy.

V ptipadé obilnin (nikoliv fepky) Ize vyuZit i péstovani s podsevem jetelovin a nové od roku
2013 i s podsevem jetelotravnich smési. Pouze vtomto pfipadé neni nutné dodrzet 30%
pokryvnost rostlinnymi zbytky pfi zaloZzeni porostu, je vSak nutné zachovat porost
jetelovin/jetelotravni smési v podsevu po celou dobu péstovani hlavni plodiny (tj. do Iéta,
coZ nemusi byt s ohledem na vysokou vymrzaci schopnost jetelovin spinitelné).

Sohledem na vySe uvedené dlvody proto fada zemédélcl voli namisto pouziti
pUdoochrannych technologii agrotechnické rozdéleni padniho bloku tak, Ze na plochach SEO
(,,Cervené fleky“) péstuji plodiny, na néz se omezeni nevztahuje, zpravidla se jedna o:

= jetelotravni smési i vojtésku,

= |uskoobilné smési,

= hrach ajiné luskoviny.

Obrazek 2: Ukazka 30% pokryvnosti rostlinnymi zbytky
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U pUdnich blokl nachdzejicich se vZOD nebo u farmy Zadajici o dotace na nékteré AEO
opatfeni mliZze nastat kombinace vyse uvedenych kéd( A3, A2, A2B2 s kodem N1. Tato
kombinace znamend, Ze pudni blok ma zaroven sklonitost nad 7 ° a nachazi se do 25 m od
vody. V takovém pfipadé se nesmi Sirokoradkova plodina na plose s danou sklonitosti
a vzdalenosti od vody péstovat.

V nékterych pfipadech lze situaci s omezenim N1 vyresit péstovanim vice plodin na paddnim
bloku, nebot kriterium sklonitosti a vzdalenosti od vody se vyhodnocuje pravé jen na
souvislé plose Sirokoradkové plodiny.

Rovnéz lze vyuzit zakresu zemédélské parcely, ke které se v pfipadé pouziti vyméry zdkresu
napocitd kod eroze nové a v nékterych pripadech (zména sklonitosti/vzdalenosti od vody) se
muze liSit od kédu protierozniho opatfeni na pldnim bloku. Zakres parcely tak slouZi jako
pomtUcka pri vyhodnoceni feseni eroze na PB.

Prehled kodl eroze k parceldam s pouzitou vymérou zakresu lze nalézt na zalozce ,Tisky”
v Casti ,Nitratova smérnice” v tisku ,NS zdkres( zem. parcel souhrn — od 1.8.2012“ (v pripadé
zemédélce v ZOD) nebo v tisku ,NS zdkrest zem. parcel — Podminky na ochranu vod v ramci
AEO EAFRD — od 1.8.2012“ (v pripadé Zadatele AEO mimo ZOD).

4.2 Doporuceny postup zjiSténi omezeni v ramci SEO

1. Na zdaloZce Tisky naleznéte tisk €. 11 Erozni ohroZenost PB/DPB. Ve sloupecku Q,
uplatfiované opatreni pro osevy 1.7.2012 az 30. 6. 2013, si vSimate kdédu A2, A2N1,
A2B2, A2B2N1, A3. Oznacite si rizikové PB, kde se dany kdd vyskytuje a hodlate na nich
péstovat Sirokoradkové plodiny/fepku/obilniny.

2. Rizikové bloky si musite prohlédnout v mapé, s cilem zjistit, na kterych ¢astech PB se
nachazi ,problém” (tj. ,Cerveny flek”). Ve stromecku si zapnéte Zarovku u ,Eroze”“.
Zapnutim této Zarovky se automaticky zapnou podzarovky ,,Podkladovad vrstva — osevy od
1.8.2012" a ,,Odtokové linie od 1.7.2012“. DoporuCujeme vSak tyto vrstvy klikem na
prislusné Zarovky vypnout a prohlédnout si situaci pfi zapnuté Zarovce ,Osevy od
1.7.2012 - hranice“, kterd zobrazi pouze hranice erozné ohroZzenych pozemki na
podkladu ortofotomapy (leteckého snimku).

3. U PB skodem A2, A2N1, A2B2, A2B2N1 plati omezeni pouze na plose SEO, ktera je
v mapé oznacena cervené MM nebo jako hranice [J. U PB s kédem A3 plati omezeni pro
cely PB.

4. Zobrazeni informaci o erozi je rovnéZ moiné na zalozkach ,Eroze” anebo ,NS“
u konkrétniho PB.

5. Mate-li na PB zaloZené parcely, u nichZ jste v mapé provedli zakres hranic (vyuZiva se
zejména pri péstovdni vice plodin na jednom PB) je informace o erozi zobrazovana
i ukazdé parcely na zalozce ,NS“. Je-li parcela bez pouziti vyméry zakresu, informace
o erozi se vaze k celému ptdnimu bloku.

6. Plochu SEO pro vylouceni péstovani SP nebo zaji§téni pddoochranného péstovani O/R

evvs

vyméreni SEO je vhodné vidy pridat v terénu aspon 5metrovou rezervu na toleranci
technické chyby pfi vyméreni!
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Obrazek 4: Vzhled mapy pf¥i zapnuti pouze Zarovky ,,Podkladova vrstva — osevy od 1.8.2012“

4.3 Mirné erozné ohrozena (MEO) ptda

Pokud se u pudniho bloku objevi kéd B3, B2 nebo A2B2, znamena to, Ze mliZete péstovat na
plose MEO na PB (B2, A2B2) ¢i na celém PB (B3) kukufici, brambory, fepu, bob sety, séju,
slunecnici a nové i ¢irok pouze s vyuzitim padoochrannych technologii.

Jako pldoochranné technologie (dale jen PT) pro Sirokoradkové plodiny jsou uzndvany
obecné technologie: bezorebné seti, seti do mulce, seti do mélké podmitky, seti do
ochranné plodiny nebo dalkovani.

V ptipadé mirné erozné ohroZzenych (MEO) pld plati podminka dodrzeni stanovené min. 20%
pokryvnosti pldy rostlinnymi zbytky pti zaklddani porostl Sirokoradkovych plodin (ukdzka
pokryvnosti je zobrazena niZe), pficemz do 30. ¢ervna musi byt zachovdna jeSté min. 10%
pokryvnost pldy rostlinnymi zbytky a po 1. dervenci musi byt vizuelné prokazatelné, Ze pfi
zakladani porostu byla pouZita plidoochranna technologie. Na MEO plochdch mohou byt
s podsevem zakladany porosty Sirokoradkovych plodin, a to s podsevem jakékoli jiné neZ
Sirokorddkové plodiny. Tato technologie pfichdzi v ivahu patrné jen u kukufice, a to jesté
s nezanedbatelnym omezenim v podobé komplikované ochrany rostlin, kterda ,nesmi“
zlikvidovat porost plodiny v podsevu. Nehledé na rizika odebirani potfebné vody kukufici
podsetou plodinou.

© PV-Agris.r.o., 2012 12



Obrazek 5: Ukazka 20% pokryvnosti rostlinnymi zbytky

Dale byly stanoveny nasledujici specifické PT, které Ize pouZit pro péstovani Sirokoradkovych
plodin na MEO:

= Prerusovaci pasy,

= Zasakovaci pasy,

= Souvraté,

= Seti/sazeni po vrstevnici,
= Odkamenovani,

=  Podryvani (pouze pro cukrovku a sohlasovaci povinnosti pro rok 2013 do
15. 10. 2012).

MozZnosti pouZiti pddoochrannych technologii jsou uvedeny v nasledujici kapitole.

U padnich blokd nachazejicich se vZOD nebo u farmy Zadajici o dotace na nékteré AEO
opatfeni mUZe nastat kombinace vySe uvedenych kéda B3, B2, A2B2 s kédem N1. Tato
kombinace znamen3, Ze pUdni blok ma zaroven sklonitost nad 7 ° a nachazi se do 25 m od
vody. V takovém pripadé se nesmi Sirokofadkova plodina na plose s danou sklonitosti
a vzdalenosti od vody péstovat.

V nékterych pripadech Ize situaci s omezenim N1 vyresit péstovanim vice plodin na piudnim
bloku, nebot kriterium sklonitosti a vzdalenosti od vody se vyhodnocuje pravé jen na
souvislé plose sSirokorfadkové plodiny.

Rovnéz lze vyuzit zakresu zemédélské parcely, ke které se v pripadé pouziti vyméry zakresu
napocita kod eroze nové a v nékterych pripadech (zména sklonitosti/vzdalenosti od vody) se
muze lisit od kddu na pddnim bloku. Zakres parcely tak slouzi jako pomucka pfi vyhodnoceni
feSeni eroze na PB. Pfehled kédu eroze k parceldam s pouZitou vymérou zakresu lze nalézt na
zalozce ,Tisky” v ¢asti ,Nitratova smérnice” v tisku ,,NS zdkrest zem.parcel souhrn — od
1.8.2012“ (v ptipadé zemédélce v ZOD) nebo v tisku , NS zdkresii zem.parcel — Podminky na
ochranu vod v rdmci AEO EAFRD — od 1.8.2012“ (v pfipadé Zadatele AEO mimo ZOD).
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4.4 Doporuceny postup zjisténi omezeni v ramci MEO

1. Na zaloice Tisky si spustte tisk €. 11 Erozni ohroZenost PB/DPB. V sloupecku Q
uplatnované opatreni pro osevy 1. 7.2012 az 30. 6.2013 si vS§imate kodu B2, B2N1, A2B2,
A2B2N1, B3 nebo B3N1. Oznacite si rizikové PB, kde se dany kéd vyskytuje, a hodlate na
ném péstovat Sirokoradkové plodiny.

2. Nez prejdete do mapy, je vhodné se zamyslet, zda neprichazi v ivahu pouziti nékteré
obecné pudoochranné technologie kombinované s 20% pokryvnosti rostlinnych zbytk
na pozemku. V takovém pripadé nemusite mapu vibec resit a cely blok obhospodarujete
jednotné. V uvahu pripada bezorebné seti do mulée (napt. posklizhovych zbytk( po
predchozim péstovani kukufice na zrno), seti do kryci plodiny (napt. brzo zaseté obili na
jare) nebo seti do vymrzajici meziplodiny. Samoziejmé takovy postup je mozny patrné
jen u kukufice nebo ciroku (u cukrovky nebo brambor si jej Ize jen stéZi predstavit)
a soucasné je treba mit na paméti podminku dodrieni 20% pokryvnosti rostlinnymi
zbytky pfi zaloZeni porostu, 10% na konci ¢ervna a po 1. Cervenci az do doby sklizné musi
byt vizuelné prokazatelné, Ze byla pouZita néktera plidoochranna technologie.

3. Jestlize tyto obecné PT nehodlate vyuzit, pak z hlediska minimalizace rizika ,,vzniku
problému pfti kontrole SZIF“ Ize doporucit tyto technologie:

a. Na prvnim misté je vhodné se péstovani Sirokoradkovych plodin na MEO plochach
zcela vyhnout, tj. Sirokoradkové plodiny budete péstovat jen na ,zelenych”
bezrizikovych plochach.

b. Realizace souvrati (té7 zasakovacich past®), ktera postadi jako jediné opatieni vidy
u padnich blokl pod 35 ha a také nékterych PB nad 35 ha. JestliZe staci jedna souvrat,
pak ma PB v tisku ¢. 11, ve sloupci R kéd SO. Na souvrat se musi zasit neSirokoradkova
plodina, zpravidla jarni obilovina, luskoobilnd sméska apod. Sife souvraté musi &init
alespont 12 metrd — zemédélec by si Sifi mél urcit podle nasobku Sife secky, ramen
postfikovace apod. Souvrat musi zasdhnout minimalné do odtokovych linii
prochazejicich MEO plochami (laicky Fec¢eno souvrat musi pfi okraji pozemku zpomalit
vodu prochdzejici MEO plochami).

c. U péstovani brambor lze s jistotou pouzit technologii odkameriovani.

4. Ostatni pGdoochranné technologie nejsou jiz zcela bezrizikové z hlediska dodrzeni
podminek pfi kontrole. Za jistych okolnosti je vSak moZné je doporucdit:

a. Realizace seti/sazeni po vrstevnici. Jestlize ma blok kod V4 (sloupec R tisku ¢. 11)
a soucasné je svah jednosmérny — tj. pri seti/sazeni skute¢né bude dodrien smér
radkd ve sméru vrstevnic s maximalni pripustnou odchylkou 30%, pak tuto
technologii Ize vyuzit. DodrZzovani podminky je kontrolovano na MEQO plochach.
Pozor, pokud byste kraje pole (souvraté) seli ,na kfiz“ totoZnou Sirokoradkovou
plodinou, pak byt budete mit celé pole zaseté spravné, tak timto krokem muzete
lehce podminku porusit.

b. Vytvareni prerusovacich past v pozadované vzdalenosti od souvrati nebo prvniho
zasakovaciho pdasu (agrotechnicky nejnarocnéjsi opatreni). Dulezité je spravné
stanovit vzdalenost mezi souvrati a pasem. Dle sklonitosti mlzZe byt pro kazdy blok

6 ’ . , , . vs o2 v ;. s v v . o r
Rozdil mezi souvrati a zasakovacim pasem spociva pouze vtom, zZe souvrat je umisténa pti okraji pldniho
bloku a zasakovaci pas mizZe byt umistén uvnitf bloku prerusujici odtokovou linii.
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stanovena vzdalenost mezi souvrati a prerusovacim pdsem rGzné (200, 250 anebo
300 metra). Vzddlenost mezi pasy se pritom pocita od hrany jednoho pasu smérem
k druhému pasu ,proti proudu” odtokové linie. POZOR, nejedna se o nejkratsi
vzdalenost mezi pdasy (zpravidla urcenou kolmici vici dotéenym pdsiim). | z tohoto
dlivodu je nezbytné pfi realizaci prerusovacich past dbat zvySené pozornosti pfi jejich

D54

Cervené &asti souvraté jsou nutné pro
naplnéni podminky GAEC — preruseni vSech

OL zasahujicich do MEO. Cerné &asti
souvraté jsou nepovinné, ale z dvodu
pfistupu na pole budou osety.

Obrazek 6: Ukazka poutiti PT souvrat — minimalni souvrat (oznaéend ¢ervené) vs. redlna souvrat

5. Dalsi pomiicky ireSeni eroze v LPIS

5.1 Zobrazeni ploch/hranic eroznich pozemkiu

Erozni pozemky lze v LPIS zobrazit dvéma zplsoby — je mozné vidét celé barevné plochy
zobrazujici erozni pozemky nebo lze prepnout na zobrazeni hranic eroznich pozemkd na
ortofotomapé. Toto prepinani je mozné ve stromecku pod Zarovkou , Eroze” a podzarovkou
»Podkladovad vrstva“, kde lze pfepnout mezi Zarovkami ,,Osevy od 1.7.2012“ a ,,Osevy od
1.7.2012 - hranice”.

5.2 Méreni vzdalenosti v mapé

Nejcastéjsi potfebou zemédélce je vyméFit, jak daleko od hranic zasahuje SEO nebo MEO
plocha (Cerveny ¢i Zluty flek). Nasledné po zjisténi vzdalenosti si zemédélec pomoci Sife
secky vypocitd, kolika seckami bezpeéné oseje danou plochu potfebnou plodinou.
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Pro tyto Ucely existuje v LPIS nastroj ruéniho méreni erozné ohroZzenych ploch od hranic
pozemkd. Postup je tento:

1. Pod mapou stisknéte ikonku pro méreni vzdalenosti .

2. Pohybujete se kurzorem mysi nad mapou pozemku. Kliknéte jednou levym tlacitkem
mysi v misté, kde chcete zacit s méfenim vzdalenosti (tedy napt. na hranici pozemku),
tdhnéte kurzorem mysi az do bodu, kde chcete ukoncit méreni, a zde jednou kliknéte.
V dusledku tohoto postupu se mi u kurzoru mysi na obrazovce objevi v metrech udaj
o0 namérené vzdalenosti. Dvojklikem udaj zmizi.

5.3 Zakresleni erozné ohrozeného pozemku v mapé

Pro pokrocilejsi zemédélce pouzivajici GPS pfistroje je v LPIS k dispozici nastroj pro zakres
diléich pozemkd vramci pladnich blok(l. Podstatnym prinosem je moZnost exportu
provedeného zakresu do pristroje GPS za ucelem zaméreni v terénu. RovnéZz pro
vyhodnoceni, zda rozdéleni bloku na vice plodin bude mit vliv na napocteny kéd N1, je zakres
erozniho pozemku vhodné poufzit.

NiZe uvedeny postup je dostupny v rdmci internetového prohlizeCe Internet Explorer (tedy
nikoli v prostredi prohliZzece Mozilla Firefox nebo Google Chrome).

Vychozim stavem je situace, kdy mam v mapé vyhledany PB/DPB a zapnutou podkladovou
vrstvu eroze. DalSi postup je nasledujici:

1. Dole pod mapou pldnich blokd si musite zvolit v rozbalovacim poli¢ku variantu ,erozni
pozemek"“.

2. Nalevo od rozbalovaciho okna stisknu ikonku pro provadéni zakrest v mapé &

h@aeaqQa®esgd

@z e |

. . == vy v sy

Stisknu ikonku B Pod mapou na liSté pro provadeéni
Dy N . . . i

pro provadéni Cig @ AMJFHLECT] zakresU rozkliknu pomoci Sipky

zékresd v mapé. % poini hngjiste rozbalovaci okno a zvolim

trval skiad hnojv variantu ,erozni pozemek”
PRAC ” P ’

Obrazek 7: Zakres erozniho pozemku — nastrojova lista

3. Najedete mysi do mapy nad misto, kde chcete zakreslit erozni pozemek, napf. plocha
SEO v bloku (vZdy s néjakou rezervou!).

4. Nasledné pomoci mysi obtahnéte plochu, kde napf. SEO zasahuje do pozemku.
Postupujete tak, Ze stisknete levé tlacitko mysi v misté, kde se ktizi hranice pozemku
a plochy SEO, a tahnéte mysi ve sméru plochy SEO. Na tzv. lomovém bodu stisknéte levé
tlacitko mysi a znovu jedete mysi po dalsi hrané, az obtahnete celou plochu prekryvu.

Pozor: na zavér nedotahujete mysi aZ k ivodnimu bodu, ale skoncite pred nim (aby se

v vz vrsv

obé cary neprekf¥izily). Kresleni zakoncite dvojklikem levym tlacitkem mysi.

5. Na zavér provadéni zakresu stisknéte pod mapou tlacitko , UloZit“. V disledku toho se
ulozi vytvoreny zakres.
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Cervené &ary znazorduji zakres erozné
ohrozeného pozemku.

Zakres nemusim provadét pfimo po
hranici PB/DPB (tj. po zelené C¢are),
protoZze po ulozeni zakresu se plocha
ofizne dle hranic PB/DPB. Kliknu na
Ulozit.

Uvniti PB/DPB se vSak doporuduje zvolit
0 néco Vétsi plochu pro vytvoreni urcité
rezervy.

Obrazek 8: Zakres erozniho pozemku v mapé pred ulozenim

6. Po uloZeni zdkresu si v detailu PB/DPB zobrazim zalozku , Eroze” a nasledné podzalozku
»Erozni pozemky"“. Obsahuje Udaje o uloZzeném zakresleném pozemku.

Zakladni | Podrobné | Zem.parcely | NS | Hnojisté | Klasif. | Dotace | Katastr I{F‘lErn-ze
Vazhy | AZZP | OPVZ | GMO | Historie | Zmény | Log

- ~ Na detailu PB/DPB zvolim
Eroze | Erozni pozemky [< zélozku ,Eroze” a déle
Nazev OpatFeni podzélozku ,Erozni pozemky*.

~4, pozZemek AZBZ

UloZeny erozni pozemek P
nasledné rozkliknu do 11—
Nazev: pozemek

detailu  kliknutim  na |X||ﬁ|\éﬂs\|§=|\§‘\|-&\||
slovo ,,pozemek”. ;

Erozni ohroZenost diléih| ,
Erozni pozemek

2 opatieniprocserym| 1100VOINE piejmenuji
039 ha sz a ulozim klikem na
= ikonu s disketou

Prekryv Kateo

A2B2; Na asti pozemku se
na Easti plocha mirné erozrm
pladiny tak, aby byly spinény nasledujic podminky:

1. na plochéch se silné erozné ohrofenou pAdou:

- Mesmi byt péstovény Sirokafadkové plodiny kukufice, brambory, fepa, bob
sety, sdja a slunednice,

- Porosty obilnin a fepky oleiné budou zakladany s wyusitim pdoochrannych
technologii, zejména seti do mulZe, nebo bezorebné seti. V pfipadé obilnin
nemus/ byt dodr#ena podminka piidoochrannych technologii pii zakladani
porostfi pouze v piipadé, 7e budou péstovany s podsevem jetelovin.

11, na plochéch s mirné erozné ohroZenou plidou:

- SirokoFadkové plodiny kukufice, brambory, fepa, bob sety, séja
a sluneénice budou zakladany pouze s vyuitim piidoochrannych
technologii.

H Opatfeni pro osevy mezi 1.7.2011 aZ 30.6.2012

Obrazek 9: Zakres erozniho pozemku — po ulozeni
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5.4 Moznosti komunikace s GPS
Zemédélci mohou pracovat v zasadé se 3 druhy GPS pfistrojl podle formatu souradnic:
= systém JTSK (minimum GPS pfistroji pouzivanych zemédélci)
= systém WGS-84 (tedy normdlnimu ¢lovéku zndmé hodiny, minuty, vtefiny), ktery
muZe byt vyjadreny:
a. v Sedesatkovém formatu, nebo

b. ve stovkovém formatu. Stovkovy format je pro import dat do GPS obvyklejsi.

Existuji také tfi moZnosti ziskat WGS-84 souradnice z LPIS vyuZitelné pro erozi — soufadnice
bodu, soufadnice bloku/zem. parcely a soufadnice erozniho pozemku.

Souradnice bodu

Kliknéte na ¢tvrtou ikonku vlevo dole pod mapou v druhé fadé IJ, kliknéte v mapé na bod,
kde chcete zjistit souradnice, a objevi se uprostfed obrazovky okno se souradnicemi. Tyto
soutadnice lze zkopirovat pomoci CTRL+C (mj. je zde patrny rozdil mezi stovkovym
a Sedesdatkovym formdtem WGS-84).

Message from webpage m

Nadmofska vyska: 330.0 m n. m.

A8% S-JTSK: -892806.94959204, -992322 9327402813
WGS-84(60): 50°35'55.22581466593074", 15°1'23.969061082326135"
WGS-24(100): 50.59867385040739, 15.023324739189535

TIP: CTRL+C zkopiruje obsah okna do schranky

Klik na ikonu a
klik do mapy na
bod zajmu.

Gcinné FB 2200 1 B _4 27ha-AGROPLAST KOBYLY a.s. -ID:41898 |1 'Géinné FB' selected

k& BRG Rt ESE M 111523
oupls sas

Obrazek 10: Zobrazeni soufadnic bodu

Souradnice bloku (Ci jiného polygonu)

Oznadite si blok/zem.parcelu/hnojisté apod. a kliknete na ikonu mobilu d dole pod mapou.
Objevi se dialog, ktery je pfednastaven na souradnice S-JTSK (nikoliv na WGS-84). Prekliknéte
na zalozku WGS-84 a soufadnice mulzete uloZit — jsou ve stovkovém formatu WGS-84.
Stejnym postupem mohu zjistit i souradnice zakresleného erozniho pozemku.
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Zde mohu k jednotlivym
souradnicim priradit : Zde prepnu na
poradové ¢islo. i3 7| zdlozku WGS-84.

TUB/52AB1124734 15,023277166493747
2 bod2 50,598663538430076 15,023330852513122
3 bod3 50,50813353541501 15,02404956111933
4 bodd 50,50781137105842 15,024520959162345
5 bods 50,59753720762057 15,024895778761838
6 bod6 50,50753282683769 15,024978528460435
7 bod7 50,50751095593471 15,025508721181832
8 bods 50,507416898675114 15,02600589434751
9 bod9 50,507890774533354 15,026603699789122
10 bod10 50,50826505716031 15,027169410826508
11 bod11 50,508337475168954 15,027173735565947
12 bod12 50,508399138712885 15,027127580498197
13 bod13 50,50844244636185 15,027082520793662
14 bod14 50,50853926331005 15,02684865256379
15 bod15 50,5086088379269 15,026633350690154
16 bod16 50,50872265960671 15,026520382809171
. . . 17 bod17 50,509128306669954 15,025809424809708
Pro uloZeni souboru s informacemi 18 bod16 50,50920415066656 15,025485212406372
. i , o 19 bod19 50,5095444642542 15,02515966553184
o souradnicich je nutné ho nejdrive 20 bod20 50,59990555434815 15,024700063041573

pojmenovat a nasledné kliknout na 0001606673826 15,024346215839072
format, ve kterém ho chci ulozit.

\0 feature(s) selected

|obcsroza\7enou plsobnosti I Zde kllknu na

A

h R aa Qe = ikonu mobilu. M523
@ w3 L S84

Obrazek 11: Zobrazeni souradnic polygonu

© PV-Agris.r.o., 2012 19



	Obsah
	1. Základní informace
	2. Eroze v rámci GAEC 1
	3. Eroze v rámci GAEC 2 a nitrátové směrnice
	3.1 Podkladová vrstva
	3.2 Kódy protierozních opatření

	4. Postup vyhodnocení „erozní situace“ na farmě
	4.1 Silně erozně ohrožená (SEO) půda
	4.2  Doporučený postup zjištění omezení v rámci SEO
	4.3 Mírně erozně ohrožená (MEO) půda
	4.4 Doporučený postup zjištění omezení v rámci MEO

	5. Další pomůcky řešení eroze v LPIS
	5.1 Zobrazení ploch/hranic erozních pozemků
	5.2 Měření vzdálenosti v mapě
	5.3 Zakreslení erozně ohroženého pozemku v mapě 
	5.4 Možnosti komunikace s GPS


